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Требования к файлам для гравировки газовым лазером 

(гравировка неметаллов и крашенных металлов)  

 Файл  подготовьте  в CorelDraw или в Adobe Illustrator. Масштаб чертежа должен иметь 

соотношение 1:1, тип файла должен быть *.cdr, *.ai или *.eps. Чертеж является совокупностью 

векторных примитивов состоящих из дуг и линий. 

 Символы и текст представьте в виде кривых. 

 Растровые картинки, перемещенные в векторный редактор, не будут допущены без 

проведения трассировки. 

 Толщина кривых должна равняться «0» или «Hair line». При формировании изображения 

нельзя использовать толщину кривых (см. следующий пункт). 

 Необходимо превратить толщину кривых в объект, зайдя в Меню Arrange/Convert outline to 

object). В режиме «Контур» просмотрите наличие всех кривых, особенно символов текста при 

максимальном увеличении и поработайте со ступеньками, изломами и плохим сопряжением 

дуг, их быть не должно. 

 Схема цветов – RGB. Гравируемый объект должен иметь заливку (R=0, G=0, B=0). Контуры 

реза должны иметь цвет (R=255, G=0, B=0). 

 Каждый контур должен быть замкнутым. 

 Следите за тем, чтобы слои не накладывались друг на друга. Если такое произошло, слейте их 

в один слой. 

 Файл сопроводите  макетом  изделия в формате A4 и пояснительной запиской, в которой 

будет указан  материал и желаемый визуальный эффект(светлая, темная, глубокая гравировка 

). Обозначьте требования к гравировке и изделию в целом, а также предоставьте  всю 

информацию, которая может оказать влияние на результат, полученный в итоге. 

 

 

Требования к файлам для гравировки волоконным  лазером 

(гравировка чистых и крашенных металлов ) 

 Файл  подготовьте  в CorelDraw или в Adobe Illustrator. Масштаб чертежа должен иметь 

соотношение 1:1, тип файла должен быть *.cdr, *.ai или *.eps. 

 Шрифты обязательно должны быть переведены в кривые, либо отдельно должны быть 

приложены файлы шрифтов 

 В файле не должно содержаться невидимых или заблокированных слоев и объектов, а также 

лишних объектов. 

 Файл сопроводите  макетом  изделия в формате A4 и пояснительной запиской, в которой 

будет указан  материал и желаемый визуальный эффект(светлая, темная, глубокая гравировка) 

 

 

Если у вас возникли затруднения в подготовке файлов, консультацию можно получить по телефону: 

(8412)203-948 у технического специалиста нашей компаний. 
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